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Productinformatieblad 
Buigmultiplex 

 
Buigmultiplex is opgebouwd uit drie kruislings verlijmde fineren. Door het gebruik 
van uitstekende fineren is het oppervlak na buiging beter af te werken. Buigtriplex is 
uitermate geschikt voor het decoratief afwerken van allerlei ronde vormen. Het is 
gemakkelijk buigbaar parallel aan de nerfrichting van het dekfineer. Dit maakt het 
mogelijk om cilindrische, S-vormige en gebogen constructies met groot gemak tot 
stand te brengen. 
 

 

Toepassing Balies, standbouw, meubels, jachtbouw etc.  
  
Voordelen • Gemakkelijk buigbaar 
 • Perfect af te werken oppervlak 
 • Bijzonder decoratief  
 • Makkelijk te verwerken   
   
Afmeting langsgefineerd 250 x 122 cm  
Afmeting dwarsgefineerd 122 x 250 cm  
Dikte 5 / 8 / 16 mm  
Dikte tolerantie +/- 0,3 mm  
   
Pakinhoud 30 (dikte 16 mm) / 50 (dikte 8 mm) / 80 (dikte 5 mm)  
   
Gewicht  Ca. 350 kg/m³   
   
Afwerking Lakken, schilderen en beplakken mogelijk   
   
Verlijming Milieuvriendelijk, interieur  
  
Buiging De minimaal te verkrijgen buiging, parallel aan de nerfrichting van het dekfineer, 

voor de vorming van een cilinder is als volgt: 
- Bij een dikte van 5 mm: straal van de buiging 80 mm; 
- Bij een dikte van 8 mm: straal van de buiging 100 mm; 
- Bij een dikte van 16,0 mm: straal van de buiging 250 mm. 
 
Deze maximale buigingen zijn afhankelijk van de dikte van de plaat, de vochtig-
heidsgraad, de afmetingen van het te verwerken paneel en het uiteindelijk 
gewenste resultaat. 

  
Opslag Sla de platen horizontaal op in een droge omgeving en vermijd direct contact 

met de grond. 
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