
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
WESTERN RED CEDAR BOEIDELEN

Wij danken u voor de aanschaf van onze boeidelen. Om het 
optimale resultaat uit uw boeidelen te halen geven wij u 
hierbij een overzicht van de verwerkingsvoorschriften.

Productspecificaties
Model:	 	Vierzijdig	geschaafd	met	ronde	

hoeken.
Vochtpercentage:	 12%	t/m	16%	vochtgehalte.
Productsamenstelling:	 	Massief	gevingerlaste	en	gelami-

neerde	delen,	opgebouwd	uit	rift	
en	dosse	hout.

Grondlaag:	 	2	x	30	mu	grijs	gegrond,	1e	laag		
op	basis	van	alkyd,	2e	laag	op	
basis	van	akriel-Latex.

Verlijming:	 Exterieur.
Kopmaat:	 18	x	185	/	235	/	285	en	

27	x	235	/	285	mm.
Lengte:	 590	cm.

Verwerking en montage
		Zaag	de	delen	op	maat	en	voorzie	elke	rand	van	een	
radius	3.

		Breng	op	de	onbehandelde	kopse	kanten,	spijkergaten	
en	schroefgaten	direct	tweemaal	een	randsealer	aan,	
zodat	vochtintreding	niet	mogelijk	is.

		Lak	het	gehele	deel	één	maal	rondom	voor	montage	
zodat	ook	de	achterzijde	is	afgelakt.

		Schroefgaten	voorboren,	verzinken	en	na	bevestiging	
direct	opvullen	met	een	elastisch	vulmiddel.

		Gebruik	uitsluitend	RVS	schroeven.
		Zorg	bij	de	montage	voor	voldoende	ventilage	aan	alle	
zijden	van	het	boeideel.	(min.	20	mm)

		Hanteer	een	maximale	regelafstand	van	60	cm	bij	de	
montage.

		Houd	bij	stuiknaden	een	voegruimte	van	min.	10	mm	aan.
		Pas	de	boeidelen	niet	plat	toe.

Transport en opslag
		Transporteer	het	product	vlak,	met	voldoende	onder-
steuning.	(min.	elke	100	cm)

		Zorg	bij	de	opslag	voor	voldoende	ondersteuning	en	
ventilatie.

			Hanteer	voldoende	afstand	van	de	grond	om	vochtop-
trekking	te	voorkomen	

		Opslag	in	de	buitenlucht	word	ten	zeerste	afgeraden.

Afwerking
Raadpleeg	uw	verfleverancier	voor	de	juiste	keuze	van	uw	
verfsysteem.	In	het	algemeen	kan	men	onderstaande	
verwerkingsvoorschriften	hanteren.

		Werk	eventuele	beschadigingen	bij	en	zorg	dat	alle	randen	
en	gaten	voorzien	zijn	van	een	sealer.

		Reinig	de	boeidelen	met	een	ontvettend	reinigingsmiddel.
		Schuur	de	delen	met	schuurpapier	en	verwijder	het	
schuurstof.

		Breng	afhankelijk	van	het	door	u	gekozen	verfsysteem	
een	primer	of	voorlaklaag	aan.

		Breng	twee	maal	een	verflaag	aan	en	schuur	tussentijds	de	
boeidelen.

Controleer	regelmatig	de	conditie	van	de	boeidelen	en	het	
verfsysteem	en	pleeg	tijdig	onderhoud.
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